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はじめての設定ガイド
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はじめに

パッケージ同梱物

共通

・HMS-H300M 　ホームサーバー（親機） （以降「ホームサーバー」）

・HMS-H300S 　子機

・ 専用スタンド　２個

・ はじめての設定ガイド（本紙）

専用電源監視タップスターターキット

・専用電源監視タップスターターキット　取扱説明書

・HMS-H300RB　専用電源監視タップ（以降「電源監視タップ」）

専用赤外線リモコンスターターキット

・専用赤外線リモコンスターターキット　取扱説明書

・ HMS-H300RM 　専用赤外線リモコン（以降「赤外線リモコン」）

・ 専用赤外線リモコン用アタッチメント

別途ご用意ください

・LANポートのあるパソコン

　対応 OS：Windows® XP、Windows® 2000、Windows Vista®

・LANケーブル　2本

本書は HMS-H300シリーズとブロードバンドルータの接続設定を中心に説明

しています、HMS-H300シリーズの使用方法については取扱説明書をお読み

ください。

困ったときは？

・サポートページ

　http://www.qool-tech.co.jp/support/h300/

・設置・設定サービス

 　有料にて技術者を派遣し、設置・設定するサービスです。

　ご購入の販売会社または当社サービス部門にお問い合わせください。

※Windows®は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※Windows Vista® は米国 Microsoft Corporation の米国、日本および/またはその他の国における

　登録商標または商標です。

設置・設定の流れ

ステップ１：機器の接続

ステップ２：IPネットワーク設定の準備

ステップ３：ブロードバンドルーターの設定

ステップ４：設定ソフトのインストール

ステップ５：設定ソフトの起動

ステップ６：基本設定と IP設定

ステップ７：赤外線リモコンの学習 （赤外線リモコンスターターキットの場合）

ステップ８：動作確認

ステップ１　　：機器の接続

図のように、各機器を設置します。

【ホームサーバーとブロードバンドルーター】

図２

図１

図３

【電源監視タップと子機】

【赤外線リモコンと子機】
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C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

:

        Connection-specific DNS Suffix  . :

        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3

        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1

C:\>ping 192.168.1.250

Pinging 192.168.1.250 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.250:
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① Webパスワードの設定 ⑤ IP 設定

ステップ６　　：基本設定とIP設定

Webへのログインパスワードを設定します。

② 機器名称の設定

③ メール送信

ご使用になる家電機器の名前をつけます。

この名前は、メールやWebページの表示に使われます。

メールの件名、送信者名、宛先を設定します。

④ メールサーバー

メールサーバーの設定につきましては、ご利用のプロバイダのアカウント

のメール設定情報をご参照ください。

ステップ２の②、③で調べた値を設定します。

IPアドレス、DNSサーバーの手動設定を選択して、以下の対応で入力してください。

⑥ ルーター対応設定

⑦ ホームサーバーへ設定データを送信

「グローバル IPアドレスの取得」には「クールテクノロジーズのサーバーから

取得」を選択してください。

設定が終わったら、最下部の「全データ送信」ボタンをクリックしてください。

A　　IP アドレス ホームサーバー （No. 5）

B　　サブネットマスク Subnet Mask （No. 2）

C　　デフォルトゲートウェイ Default Gateway  （No. 3）

D　　優先DNSサーバー Default Gateway  （No. 3）

E　　代替DNSサーバー 0 . 0 . 0 . 0（固定）

ステップ２のメモ

A

B

C

D

E

３ ページ

チェックして、
パスワードを入力
※忘れないようにメモして
ください。

ステップ６　　：基本設定とIP設定（続き）

リストから選ぶか、
キーボード入力してく
ださい。

設定項目

キーボード入力
してください。

宛先のメールアドレス
は５件まで設定でき
ます。

ご利用のアカウントの
メールアドレスを
設定してください

SMTPの設定を
入力してください

POPの設定を
入力してください

ここを選択

このボタンをクリック
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品名 型名

電源監視タップスターターキット

赤外線リモコンスターターキット

セキュリティセンサースターターキット

保証期間
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